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手提箱

MDPWK12 包装清单
(1) PWK1 (10) MD1210F-1 (6) MD8M-2 (6) MD8F-2 (30) BOOT-1
(10) MD1210M-1 (10) MD8F-1 (6) MD6M-2 (6) MD6F-2 (6) MD1210M-2
(10) MD8M-1 (10) MD6F-1 (6) MD4M-2 (6) MD4F-2 (6) MD1210F-2
(10) MD6M-1 (30) MDBOOT-2 (6) MD2M-2 (6) MD2F-2

MDPWK23 包装清单

(1) PWK1 (6) MD1210F-2 (3) MD2M-3 (3) MD2F-3 (6) MD1M-2
(6) MD1210M-2 (6) MD8F-2 (3) MD1M-3 (3) MD1F-3 (36) MDBOOT-2
(6) MD8M-2 (6) MD6F-2 (3) MD10M-3 (3) MD10F-3 (18) MDBOOT-3
(6) MD6M-2 (6) MD4F-2 (3) MD20M-3 (3) MD20F-3
(6) MD4M-2 (6) MD2F-2 (3) MD30M-3 (3) MD30F-3
(6) MD2M-2 (6) MD1F-2 (3) MD40M-3 (3) MD40F-3

MDPWK 包装清单

(1) PWK1 (1) TBM25S (24) MDBOOT-2 (3) M2D2M-2 (6) MD8M-1
(3) M2D4M-2 (3) M2D6M-2 (3) M2D8M-2 (12) M2DBOOT-2 (6) MD8F-1
(12) MDBOOT-1 (12) MD2F-2 (12) MD4F-2 (12) MD6F-2 (6) MD8M-2
(12) M2D8F-2 (6) MD2M-2 (6) MD4M-2 (6) MD6M-2 (6) MD6M-1
(6) MD6F-1

MDKITL

铜电缆连接器套件

产品编号 说明 标准包装 单件重量

TBM2K-1 Color-Keyed® 连接器套件 1 12

产品编号 说明

PWK1 空箱— 包含一幅配置示意图；用户可自行选择具有 Color-Keyed® 特性的 Blackburn® 接线耳、中接管、
线夹或电机可分断式连接器。

PWK4 金属柜，内含 4 个便于移除的滑动式 PWK1 手提箱。

MDPWK12 可选 1、2 尺寸的电机公母可分断式连接器及绝缘体；可将 60 单线连接到一根 #12AWG 至 #2AWG 的
负载电机引出线；不含压接工具。

MDPWK23 可选 2、3 尺寸的电机公母可分断式连接器及可分断式连接器；可将 54 单线连接到一根 #12AWG 至

#4/0 AWG 的负载电机引出线；不含压接工具。1、2 尺寸的电机公母可分断式连接器及绝缘体；一对
一或一对二连接转换。

MDKITL 含压接工具。

套件组成

产品编号 名称 电缆规格 数量

54104 单孔接线耳 #8 25
54105 单孔接线耳 #6 25
54106 单孔接线耳 #4 15
54107 单孔接线耳 #2, #3 10
54504 两通中接管 #8 15
54505 两通中接管 #6 15
54506 两通中接管 #4 10
54507 两通中接管 #2 5

最小 最大

54610 尾纤 3–#12 #4–#12 15
54615 尾纤 #4–#12 #4–#10 15
54620 尾纤 #3–#8 #1–#4 15

#10 #10
54710 C 型线夹 #8 #12 15

#6 #10–#12

54615 C 型线夹
#8 #8–#10

15
#4 or# 5 #8–#10–#12

54720 C 型线夹 #6 #6–#8
TBM20S 或 TBM45S 手动压接工具 #8 #2 1
未通过 UL认证

连接器套件


