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认证

通过了UL和CSA的以下 UL E82038 

危险区域使用认证： UL Class I groups A, B, C及D 

 UL Class II E, F及G, Div 1 

 CSA 023086 

 Class I Div 1及2, groups A, B, C及D 

 Class II Div 1及2, groups E, F及G 

 Class III 4x类，6P类

标准

尺寸图

危险区域格兰头
Star Teck XP® (STX) 系列 - 适用于Teck电缆的危险区域格兰头

特点
  承口为六角形，可实现可靠的工具夹持
  内花键方便安装或拆下固定头螺母
  强力夹持电缆铠装，节省了安装时间，确保了可靠的接地
  锥形套管在确保稳固紧实的同时，消除了垂直安装时的积水可能
  紧凑的固定头螺母适合在狭小空间使用
  适用于广泛的电缆类型
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Star Teck XP® (STX) 系列

适用于Teck电缆的危险区域格兰头 - NPT螺纹 / 材质：铝或钢

 NPT承口 最大密封剂  护套尺寸范围 (mm) 格兰头尺寸 (mm)     

型号 尺寸 (inch) 容积 (cm3) 最小值 最大值 A B* * C

STX050-462*  1/2  5  13.34  16.51  10.03  63.50  41.40 

STX050-464*  1/2  5  15.24  19.30  12.32  63.50  41.40 

STX075-465* 3/4 8  18.42  22.48  15.42  66.55  46.23 

STX075-466*  3/4  8  20.96  25.02  18.16  66.55  46.23 

STX100-467*  1  16  22.35  27.05  19.05  71.88  58.42 

STX100-468*  1  16  26.04  30.61  22.73  71.88  58.42 

STX125-469*  1 1/4  23  30.15  34.93  26.85  77.47  63.75 

STX150-470*  1 1/2  43  34.29  41.28  29.90  95.50  82.80 

STX150-550*  1 1/2  43  38.10  41.28  34.67  95.50  82.80 

STX150-471*  1 1/2  43  40.64  47.63  37.21  95.50  82.80 

STX200-472*  2  72  43.18  49.91  39.42  102.87  91.95 

STX200-473*  2  72  48.26  55.55  44.50  102.87  91.95 

STX200-474*  2  72  53.34  60.33  50.55  105.41  102.11 

STX250-475*  2 1/2  147  58.42  65.15  55.37  109.47  116.33 

STX250-476*  2 1/2  147  63.50  69.85  59.94  109.47  116.33 

STX300-478*  3  286  65.53  72.14  62.36  143.26  129.54 

STX300-479*  3  286  70.87  77.72  67.44  147.32  135.38 

STX350-480*  3 1/2  366  76.20  83.06  72.62  160.53  147.07 

STX350-481*  3 1/2  366  81.53  88.39  77.65  160.53  147.07 

STX400-482*  4  614  86.87  93.73  83.44  168.40  157.23 

STX400-483*  4  614  91.69  98.30  87.76  168.40  157.23 

STX400-484*  4  614  96.77  102.36  92.08  180.09  175.26 

STX400-485*  4  614  100.71  106.30  95.76  180.09  175.26 

* 对于钢制材质，在型号中添加“S”，** 安装前的近似尺寸。

注意：不提供密封剂，须单独订购。

密封剂

型号 描述        容积 (cm3)

SC4-KIT-1*  液化密封剂（包括密封定制喷嘴和阻塞纤维的袋装密封剂）    50

SC65**  油灰密封剂（定长剪切棒）     34

* 对于屏蔽电缆和少于4根导线（包括接地线）的电缆，使用SC4-KIT-1液化密封剂。

** 对于屏蔽电缆，不建议使用SC65密封剂。适用于最大导线数为4（包括接地线）的电缆。

Star Teck XP® (STX)系列

Star Teck XP® (STX) 电缆固定头适用于广泛的电缆类型，因而减小了电缆和接头不匹配的可能性。可提供承口范围1/2到4英寸，适用

于护套直径0.525到4.185英寸的电缆。

危险区域格兰头
Star Teck XP® (STX) 系列 - 适用于Teck电缆的危险区域格兰头




