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滴入式烧结网设计

压入式烧结网设计

派克汉尼汾仪器仪表部门可以提供全系列的分析用卡套接头。
这些接头包括从弯头、三通和外螺纹接头到低死区连接接头和
柱端接头。派克将这些接头的特点整合到柱端接头来获得能有
效满足各种工业要求的接头。

• 峰形整齐，可用于非常精密的分析

• 内腔容积非常小    

我们知道当物质通过高性能液相色谱仪(HPLC)的测试管道发
生迁移时，在仪表上会产生一个表示物质浓度值变化的“波
峰”或“波段”。因此为了测得一个过程中物质变化的准确读
数，保持该波形的稳定是非常重要的。派克汉尼汾公司研发了
一系列的色谱柱连接产品，这些产品具备了一系列有助于保持
HPLC中“波形”稳定的特征。

“多数情况下，在液相色谱仪中流体通过传输管的速度是层状
分布的，即所谓的泊肃叶流动，并且在这种情况下每一点的速
度与传输管的轴向平行。”

考虑到样品注入HPLC后保持层流平稳是至关重要的，派克公
司在接头体内部设计了一个小锥面。这个小锥面有助于将样品

均匀地扩散到测试管道中。

判断柱端接头是否优质的一项重要标准是不能迟滞或干扰样品
通过仪器(HPLC)。

另一个需要说明的是该设计尽量减小了接头体的内部“空
腔”。“空腔”是指当液流通道直径增大时，流路中出现的液
流短缺部分。它可能会出现在管与管（小死区接头）或管与注
入器、色谱柱（柱端接头）以及探测器的连接处。大空腔会严
重降低各种色谱仪的精度，但是只要能充分了解不同公司生产
的接头以及相关部件的内部详细几何构造就能有效

避免上述情况。

无论是小死区连接接头还是柱端接头都严格具备了上述特征。
首先，采用1/16" 转接头极大地减小内腔积或空腔。为了消除
一切不必要的混淆或不正确的管路安装，派克仪器仪表部门的
所有产品都根据其尺寸规格对端口深度（接头体孔口尺寸）进
行了区分。其次，我们会对用于这些小死区接头的细小通孔的
直径进行非常精密的检测。

锥面使液流能扩散
到更大的表面上

管口公差精确，
用于定位烧结网 合适的接头安装使

烧结网处于管孔中

可控内腔
6.1 X 10–4  cc

滴入式烧结网
清洁并允许微
小变化

流体接触整个烧
结网减少死区

管口公差精确，
用于定位烧结网

嵌入式安装避免了
滞留区域的存在

压入式烧结网限制了
烧结网在压力下的位
移及分离

倒角，用于烧
结网

可控容积
1.2 X 10–3 cc
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选购指南

例：订购一个用于连接1/4"色谱柱烧结
块微孔为2μ的柱端接头。

烧结块代码

微孔尺寸编号 微孔尺寸

–1 0.5 µ
–2 2 µ
–3 5 µ
–4 10

Z2HCZ7, Z2HLZ7
柱端接头–低容腔
（带烧结网）
英制 

Z3HCZ7, Z3HLZ7
柱端接头–低容腔
英制 

Di-Frit (drop in)

柱端接头Z3HLZ7的烧结网可更换。2、5和
10微米微孔烧结网可供选择。

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。 表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。 表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

特点:
• 转换为1/16"接头充分减小内腔容积。

• 流体从整个烧结网表面流过，减小和消除未冲洗的容积。

• 可以作为一个低流量的最终过滤器使用。

特点
• 变径为1/16"接头可充分减小内腔容积。

• 滴入烧结网型可用于L.C.*或G.C.*。
• 烧结网下面的锥形角使流体覆盖更多的烧结块表面。

• 接头尺寸可达1英寸

*G.C. = 气相色谱

 L.C. = 液相色谱

CPI™ 
订货号

A-LOK®  
订货号

英寸

内容积
T1 

卡套端
T2  

卡套端 A C D
W 

HEX 内开口

2-1 Z2HCZ7 2-1 Z2HLZ7 1/8 1/16 1.25 .60 .78 7/16 .013 5.4 x 10-4cc
4-1 Z2HCZ7 4-1 Z2HLZ7 1/4 1/16 1.35 .70 .84 1/2 .013 1.2 x 10-3cc
6-1 Z2HCZ7 6-1 Z2HLZ7 3/8 1/16 1.43 .76 .92 5/8 .013 3.8 x 10-3cc

CPI™ 
订货号

A-LOK®  
订货号

英寸

内容积
T1 

卡套端
T2 

卡套端 A C D
W 

HEX 内开口

4-1 Z3HCZ7 4-1 Z3HLZ7 1/4 1/16 1.28 0.70 0.77 1/2 .020 6.1 x 10-4cc
6-1 Z3HCZ7 6-1 Z3HLZ7 3/8 1/16 1.37 0.76 0.86 5/8 .020 8.1 x 10-4cc
8-1 Z3HCZ7 8-1 Z3HLZ7 1/2 1/16 1.62 0.87 1.00 13/16 .030 2.8 x 10-3cc

16-1 Z3HCZ7 16-1 Z3HLZ7 1 1/16 2.00 1.05 1.31 1-3/8 .030 2 x 10-2cc

CPI™/ A-LOK® 
PARKER 订货号 微孔尺寸 柱端

4 DI FRIT-5MIC-SS 5 1/4"
4 DI FRIT-10MIC-SS 10 1/4"
6 DI FRIT-2MIC-SS 2 3/8"
6 DI FRIT-5MIC-SS 5 3/8" 

6 DI FRIT-10MIC-SS 10 3/8"

PARKER  
订货号 微孔尺寸 柱端

8 DI FRIT-5MIC-SS 5 1/2"
8 DI FRIT-10MIC-SS 10 1/2"
16 DI FRIT-2MIC-SS 2 1"
16 DI FRIT-5MIC-SS 5 1" 

16 DI FRIT-10MIC-SS 10 1"

颜色代码
为便于查阅，表格抬头采用以下
不同颜色区分英制和公制。

英制

公制
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订购须知

例如：4-1Z2HLZ-2*-SS

订购一个用于连接1/4"色谱柱

烧结块微孔为2µ的柱端接头

烧结网订购须知

 * 微孔尺寸编码 过滤精度

 -1 0.5µ
 -2 2.0µ
 -3 5.0µ
 -4 10.0µ

ZHCZ7, ZHLZ7
柱端接头–低容腔
（不带烧结网）
英制 

特点：
•变径为1/16"接头可充分减小内腔容积。

•不带烧结网的接头用于GC或LC时需配置滤网。

•可以作为低容积的变径连接接头使用。

*G.C. = 气相色谱

  L.C. = 液相色谱

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。 表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

Z2HCZ, Z2HLZ

柱端接头 – 带烧结网
英制 

注意：尺寸为1的烧结网未经镀银处理。

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。 表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

特点:
•  流体从整个烧结网表面流过，减小和消除未冲洗的容积。

•  带有滴入式烧结网的接头可以作为一个低流量的终端过滤器使用。

CPI™ 
订货号

A-LOK®  
订货号 互换型号

英寸

内容积
T1 

卡套端
T2  

卡套端 A C D
W 

HEX 内开口

2-1 ZHCZ7 2-1 ZHLZ7 -200-6-1-FGC 1/8 1/16 1.16 .60 .70 7/16 .013 1.0 x 10-4cc
4-1 ZHCZ7 4-1 ZHLZ7 -400-6-1-FGC 1/4 1/16 1.24 .70 .77 1/2 .013 1.1 x 10-4cc
6-1 ZHCZ7 6-1 ZHLZ7 -600-6-1-FGC 3/8 1/16 1.35 .76 .86 5/8 .013 1.3 x 10-4cc

CPI™ 
订货号

A-LOK®  
订货号

英寸

内开口 内容积
T1 

卡套端
T2  

卡套端 A C1 C2 D
W 

HEX
2-1 Z2HCZ 2-1 Z2HLZ 1/8 1/16 1.21 .60 .43 .81 7/16 .020 2.1 x 10-3cc
4-1 Z2HCZ 4-1 Z2HLZ 1/4 1/16 1.35 .70 .43 .91 1/2 .020 1.8 x 10-3cc
6-1 Z2HCZ 6-1 Z2HLZ 3/8 1/16 1.44 .76 .43 1.00 5/8 .020 5.4 x 10-3cc
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ZHCZ, ZHLZ

柱端接头 –（不带烧结网）
英制 

Z7HBZ7-SS, Z7HLZ7

联合接头 – 低死区
英制 

注：A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。 表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。
尺寸为1的螺母未经镀银处理。

†平均值 表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

CPI™ 
订货号

A-LOK®  
订货号 互换型号

英寸

内容积
T1 

卡套端
T2  

卡套端 A C1 C2 D
W 

HEX 内开口

2-1 ZHCZ 2-1 ZHLZ 200-6-1LV 1/8 1/16 1.21 .60 .43 0.81 7/16 .020 2.1 x 10-3cc
4-1 ZHCZ 4-1 ZHLZ 400-6-1LV 1/4 1/16 1.35 .70 .43 0.91 1/2 .020 2.1 x 10-3cc
6-1 ZHCZ 6-1 ZHLZ 600-6-1LV 3/8 1/16 1.44 .76 .43 1.00 5/8 .020 2.3 x 10-3cc

CPI™ 
订货号

A-LOK®  
订货号 互换型号

英寸

内容积
T1 

卡套端
T2  

卡套端 †A †B †C D1 D2

E 
内开口 G1 G2 H

W 
HEX

1-1 Z7HBZ7-SS 1-1 Z7HLZ7 IFO-6GC 1/16 1/16 1.26 .21 .21 .41 .41 .013 .25 .25 .84 1/4 8.7 x 10-5cc
2-1 Z7HBZ7-SS 2-1 Z7HLZ7 – 1/8 1/16 1.53 .31 .21 .56 .41 .013 .38 .25 1.02 7/16 8.7 x 10-5cc
2-2 Z7HBZ7-SS 2-2 Z7HLZ7 – 1/8 1/8 1.81 .31 .31 .56 .56 .052 .38 .38 1.19 7/16 9.7 x 10-2cc

颜色代码
为便于查阅，表格抬头采用以下
不同颜色区分英制和公制。

英制

公制
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FBZ7, FLZ7

外螺纹接头低死区
英制 

ZHBS, ZHLS

卫生级法兰接头
英制 

注：A、C和D的尺寸是在手动旋紧状态下测得的。 表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。

卫生级法兰接头同时具备了卫生级法兰的特点和派克管接头的多功能和可靠性。 
该接头实现了从工艺管路到取样分析管路的直接连接。

法兰尺寸分别为1/2、3/4、1和1-1/2英寸。

派克可提供尺寸为1/4、3/8和1/2 in的管接头。派克管接头可以与各种材质的管子连接，包括金属、硬塑料和软塑料。

对于热电偶型/“直通通径”型的卫生级法兰转换接头，只需在型号中加入“4”。例如：4-12 ZHLS-SS就要变成4-12 ZH4LS-SS，该型号表示一端为3/4"卫生级法兰
连接另一端为1/4" A-LOK®连接的接头。

CPI™ 
订货号

A-LOK®  
订货号

英寸

内容积
NPT 

卡套端
PIPE 
螺纹端 †A B R

W 
HEX 内开口

1-1 FBZ7 1-1 FLZ7 1/16 1/16 .75 .55 .38 5/16 .013 3.1 x 10-4cc
1-2 FBZ7 1-2 FLZ7 1/16 1/8 .79 .59 .38 7/16 .013 4.4 x 10-4cc
1-4 FBZ7 1-4 FLZ7 1/16 1/4 1.01 .81 .56 5/8 .013 8.8 x 10-4cc

†平均值 表中尺寸仅供参考，可根据实际情况调整。如需通用型（短管未开槽）接头请联系厂家。

CPI™  
订货号

A-LOK® 
订货号 互换型号

英寸

卡套端 法兰端 A B C D

E 
MIN. 

OPENING F

G 
HEX 
FLAT H I

4-8 ZHBS 4-8 ZHLS-SS SS-400-SC-8 1/4 1/2 1.57 .37 .70 .60 .19 1.00 9/16 1.34 .98
4-12 ZHBS 4-12 ZHLS-SS SS-400-SC-12 1/4 3/4 1.57 .62 .70 .60 .19 1.00 9/16 1.34 .98
4-16 ZHBS 4-16 ZHLS-SS SS-400-SC-16 1/4 1 1.57 .87 .70 .60 .19 1.38 9/16 1.34 1.98
4-24 ZHBS 4-24 ZHLS-SS SS-400-SC-24 1/4 1 1/2 1.57 1.37 .70 .60 .19 1.38 9/16 1.28 1.98
6-8 ZHBS 6-8 ZHLS-SS SS-600-SC-8 3/8 1/2 1.63 .37 .76 .66 .28 1.00 11/16 1.34 .98

6-12 ZHBS 6-12 ZHLS-SS SS-600-SC-12 3/8 3/4 1.63 .62 .76 .66 .28 1.00 11/16 1.34 .98
6-16 ZHBS 6-16 ZHLS-SS SS-600-SC-16 3/8 1 1.63 .87 .76 .66 .28 1.38 11/16 1.34 1.98
6-24 ZHBS 6-24 ZHLS-SS SS-600-SC-24 3/8 1 1/2 1.63 1.37 .76 .66 .28 1.38 11/16 1.34 1.98
8-8 ZHBS 8-8 ZHLS-SS SS-810-SC-8 1/2 1/2 1.74 .37 .90 .86 .37 1.00 7/8 1.40 .98

8-12 ZHBS 8-12 ZHLS-SS SS-810-SC12 1/2 3/4 1.74 .62 .90 .86 .41 1.00 7/8 1.34 .98
8-16 ZHBS 8-16 ZHLS-SS SS-810-SC-16 1/2 1 1.74 .87 .90 .86 .41 1.38 7/8 1.34 1.98
8-24 ZHBS 8-24 ZHLS-SS SS-810-SC-24 1/2 1 1/2 1.74 1.37 .90 .86 .41 1.38 7/8 1.34 1.98

更多关于卫生级接头及过程控制组件请参考样本4270-Sanitary/ASME-BPE Fittings.


