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流量 (GPM/LPM)

电压

进口/出口

柱塞底座

结构材料 - 外壳

马力

HZ

安培

占空系数

认证

包含的配件

销量冠军型号
FR610G

最高 15/57

115 伏

1"/¾"

2" NPT

铸铁

1/4

60

1.5

30 分钟

UL/cUL 

20 - 34 ¾" 钢制伸缩吸管， 

¾" x 12' 软管，¾" 手动油枪
(若仅需要泵，请订购 FR604)

(若需要 ¾" 自动油枪，请订购 

FR610CA)

SD602G

最高 13/49

115 伏

1"/¾"

2" NPT

铸铁

1/4

60

1.5

30 分钟

UL/cUL 

3 条 PVC

吸管，

¾" x 12' 软管， 

¾" 手动油枪

SD600 系列 ∙ 标准型
13 GPM

12 伏

•  8' 吸高
•  配合活动式油罐使用
•  “周末勇士”的绝佳之选

FR600 系列 ∙ 重型
15 GPM

12 伏

Fill-Rite 全系交流燃油输送泵
适用于汽油/柴油/B20/E-15/煤油

FR319VB - 仅限柴油

FR701V FR700V

•  8' 吸高
•  配合活动式油罐使用
•  适用于超小型车队

FR610G



交流输送泵
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销量冠军型号

流量 (GPM/LPM)

电压

进口/出口

柱塞底座

结构材料 - 外壳

马力

HZ

安培

占空系数

认证

包含的配件

FR701V

最高 20/75

115 伏

1¼" / ¾"

2" NPT

铸铁

1/3

60

5.5

30 分钟

UL/cUL

¾" x 12' 软管， 

¾" 手动油枪，

机械仪表（加仑）

FR701VL

最高 20/75

115 伏

1¼" / ¾"

2" NPT

铸铁

1/3

60

5.5

30 分钟

UL/cUL

¾" x 12' 软管， 

¾" 手动油枪，

机械仪表（升）

FR710VN

最高 20/75

115 伏

1¼" / 1"

2" NPT

铸铁

1/3

60

5.5

30 分钟

UL/cUL

仅泵

FR711VA

最高 20/75

115  伏

1¼" / 1"

2" NPT

铸铁

1/3

60

5.5

30 分钟

UL/cUL

1" x 18' 软管，

1" 超高流量自动油

枪，机械仪表
(加仑)

流量 (GPM/LPM)

电压

进口/出口

柱塞底座

结构材料 - 外壳

马力

HZ

安培

占空系数

认证

包含的配件

FR310V

最高 35/132

115/230 伏

1¼" / 1"

2" NPT

铸铁

3/4

50/60

9.8/4.9/11.4/5.7

30 分钟

UL/cUL

1" x 12' 软管，

1" 手动油枪

FR311V

最高 35/132

115/230 伏

1¼" / 1"

2" NPT

铸铁

3/4

50/60

9.8/4.9/11.4/5.7

30 分钟

UL/cUL

1" x 12' 软管，

1" 手动油枪，

机械仪表（加仑）

FR311VB

最高 35/132

115/230 伏

1¼" / 1"

2" NPT

铸铁

3/4

50/60

9.8/4.9/11.4/5.7

30 分钟

UL/cUL

1" x 12' 软管，

1" 超高流量

自动油枪，

机械仪表（加仑）

FR311VL

最高 35/132

115/230 伏

1¼" / 1"

2" NPT

铸铁

3/4

50/60

9.8/4.9/11.4/5.7

30 分钟

UL/cUL

1" x 12' 软管，

1" 手动油枪， 

机械仪表（升）

FR319VB

最高 35/132

115/230 伏

1¼" / 1"

2" NPT

铸铁

3/4

50/60

9.8/4.9/11.4/5.7

30 分钟

UL/cUL 电机

1" x 18' 软管，

1" 超高流量自动油

枪，数字仪表

FR300 系列 ∙ 重型
35 GPM

115/230 伏

•  仅限柴油
•  18' 吸高
•  适用于大型车队
 

FR700 系列 ∙ 重型
20 GPM

115 伏

•  10' 吸高（汽油）12' 吸高（柴油）
•  配合地面和地下油罐使用
•  适用于小型车队

FR700V

最高 20/75

115 伏

1¼" / ¾"

2" NPT

铸铁

1/3

60

5.5

30 分钟

UL/cUL 

¾" x 12' 软管， 

¾" 手动油枪
(若仅需要泵，请

订购 FR700VN)

销量冠军型号销量冠军型号

新型号

•  配合地面和地下油罐使用
•  流量高 35%
 

追求卓越，  
关注生活。 


