
批量装载和
卸载仪表

燃油用正排量式容积椭圆齿
轮仪表

流量 (GPM/LPM)

最大压力 (psi/bar)

进口/出口

记录器类型

结构材料 — 主体

结构材料 — 密封圈

转子和轴承

最高温度范围 (F°/C°)

累加器位数

仪表精确度

粘度范围 (cSt)

60/227 150/568 200/757

TS15A TS20A TS30A

150/10.3 150/10.3 150/10.3

1½" NPT 2" NPT 3" NPT

5 轮机械 5 轮机械 5 轮机械

铝 铝

Viton® 或 PTFE Viton® 或 PTFE Viton® 或 PTFE

LV-PPS/碳素 LV-PPS/碳素 LV-PPS/碳素

- 40° - 180° / - 40° - 80°

8 8 8

± 0.05% ± 0.05% ± 0.05%

最高 300 — 适用于更高的粘度，仪表将降低额定值，请咨询厂家以获取建议
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有关包括数字记录器选件在内的完整产品列表，请与客户服务人员联系。

- 40° - 180° / - 40° - 80° - 40° - 180° / - 40° - 80°

铝

销量冠军型号 — 带机械记录器
TS15AV04ATCBMXAXX - 仪表和机械记录器（1/10 加仑）
TS20AV04ATCBMXAXX - 仪表和机械记录器（1/10加仑）
TS20AV06ATCBMXAS4 - 仪表、机械记录器（1/10 加仑）、滤网（40 目）和排气器
TS20AV04ALCBMXAXX - 仪表和机械记录器（升）
TS20AV06ALCBMXAS4 - 仪表、机械记录器（升）、滤网（40 目）和排气器
TS30AV04AGCBMXAXX - 仪表和机械记录器（全加仑）
TS30AV06AGCBMXAS4 - 仪表、机械记录器（全加仑）、滤网（40 目）和排气器
TS30AV04ALCBMXAXX - 仪表和机械记录器（升）
TS30AV06ALCBMXAS4 - 仪表、机械记录器（升）、滤网（40 目）和排气器

用于航空燃油、生物柴油、柴油、轻燃料油、汽油、乙二醇、煤油和水的机械油量表


